A AT A0 U Vo NAY RN ALY ) 41

oncu toprak yilestirme teknolojisi

| j A "rf |
| ,W )

h
\ \\ |

TERRACOTTEM

Daha Fazla Blyime, Daha Az Su



TerraCottem® hakkinda

TerraCottem® toprak iyilestirme teknolojisi ilk olarak 80'li yillarda
Belgika'daki Ghent Universitesinin Bitki Morfolojisi, Sistematikler ve Ekoloji
Laboratuarindan bir grup bilim insani tarafindan yar kurak bolgelerdeki
tekrar agaglandirma programlarinda agaclarin hayatta kalma oranini
artirmak ve riskli kosullarda yagayan insanlarin yasam standardini artirmak
amactyla bozulmusg topraklara ve disik yagisa sahip bolgelerde sirdriile-
bilir tarim uygulanmas! icin gelistirildi.

TerraCottem Sirketi 1993 yilinda Universitenin bu bilimsel bilgi birikimini
teknolojiyi kiresel olcekte tretmek ve piyasaya strmek igin gerekli kaynak-
larla bir araya getirmek amaciyla kuruldu. Bugtn TerraCottem teknolojisi
diinya genelinde 40’1 askin dlkede daditiimaktadir.

Sirketin AR&GE departmani bilimsel calismalarini bagimsiz arastirma
tesisleri ile birlikte gergeklestirerek musterilerine TerraCottem® toprak
iyilestirme teknolojisinin en distk maliyetli fiyat karsiliginda enddstrinin en
0n safinda kalmasini garanti etmektedir.

TerraCottem® prensipleri

TerraCottem® toprak iyilestirme teknolojisi sinerjik bir sekilde bitki biytime
streglerine yardimer olan farkli gruplardan 20'yi agkin bilesenin ozel bir
karisimindan olusan etkili bir toprak iyilestirici olarak tanimlanir:

Bilyiime onciilleri bitkinin ilk buyiime evresinde ¢ok Gnemli bir rol
oynarlar. Kok hcrelerinin uzamasini ve farklilasmasini harekete gegirir,
yaprak gelisimini ve biyokutle dretimini hizlandirir ve kuraklik kosullarinda
bile kokleri derinlemesine blyimeye tegvik ederler.

TerraCottem® capraz baglantih su-sogurucu polimerleri normalde
buharlasma ve sizilme ile kaybolan, kok seviyesinde suyu sogurup
depolayarak su kaynaklarini optimize eder ve gerekli sulama hacmini ve
sikhigini yizde 50°ye varan oranda azaltir. Depolanan su daha sonra kok
killari aracihdiyla istediginde suya ulagan bitkinin emrinde tutularak kok
bolgesindeki suyu daha uzun bir stre saklar.

Kuru haldeyken polimerler beyaz, kristalize grandllerdir. Suyla temas
ettiginde bu grantller hizla siserek su ve besinleri emer ve jelimsi bir
madde haline genisler. Her polimer suda kendi agirliginin defalarca katini
depolayabilir. TerraCottem® polimerleri elekirolitlere karsi disiik bir hassa-
siyete sahiptirler ve bu ylzden sayisiz islak-kuru dongu Gretirler.

Ozel olarak segilen giibreler makro ve mikro 6eler temelinde bitkilere
dengeli beslenme saglarlar.

TerraCottem®in tagiyict malzemeleri kimyasal-fiziksel ¢zellikleri (CEC,
WRC, vb.) ile tim bilesenlerin homojen dagilimini mamkun kilan 6zellikleri
nedeniyle segilirler.

TerraCottem® tim kok TerraCottem® bitki sulandiginda ~ Buytme habercileri kok kil kok
seviyelerinde caligir.Toprakla  etkinlesir. Polimerler suyu ve biytimesini tegvik ederler. Bu
karstinimalidir. glibreleri emerler. kil kokler polimerlerin iginde

biiydr ve gerekli miktarda suyu
ve besinleri emerler.

TerraCottem® toprak iyilegtirme
teknolojisi egsizdir.

Her TerraCottem® bileseni bitkinin blyimesi
uzerinde kendi pozitif etkisine sahiptir ama
TerraCottem® toprak iyilestirme teknolojisini
bu kadar egssiz ve kilan her seyden 6te Griniin
ttim bilimsel olarak dengeli bilesenlerinin
sinerjik etkisidir.
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daha fazla buyume, daha az su prensibi

Her TerraCottem® hilegeni bitkinin
bilyiimesi iizerinde kendi pozitif
etkisine sahiptir ama TerraCottem®
toprak iyilestirme teknolojisini bu
kadar essiz ve kilan her seyden dte
iiriniin tim bilimsel olarak dengeli
bilegenlerinin sinerjik etkisidir.

Once biiyiime dnciilleri bitkinin ilk bayime
evresinde gok 6nemli bir rol oynarlar. Kok
hticrelerinin biytmesini ve farklilagmasini
harekete gegirir, yaprak gelisimini ve biyoktle
dretimini hizlandirir ve kuraklik kosullarinda
bile kokleri biiyimeye tesvik ederler.

Sonra su-sogurucu ko-polimer grubu gok
cesitli su tutucu ve su birakici yeteneklere
sahiptirler. TerraCottem®’in kismen potasyum
ve amonyak tuzlar ile ndtralize edilmig
akrilamit ve akrilik asitlerin ¢capraz
baglantih su-sogurucu ko-polimerleri
normalde buharlagma ve stizilme ile kaybolan,
kok seviyesinde suyu sogurup depolayarak su
kaynaklarini optimize eder ve gerekli sulama
hacmini ve sikligini yiizde 50’ye varan oranda
azaltir. Depolanan su daha sonra kok killari
araciligiyla istediginde suya ulagan bitkinin
emrinde tutularak kok bolgesindeki suyu daha
uzun bir stre saklar.

TerraCottem® tim kok
seviyelerinde caligir.Toprakla
kanstiriimalidir.

Kuru haldeyken ko-polimerler beyaz, kristalize
grandllerdir. Suyla temas ettiginde bu granller
hizla siserek su ve besinleri emer ve jelimsi bir
madde haline genigler. Her ko-polimer suda
kendi agirhigimin defalarca katini depolayabilir.
TerraCottem® kopolimerler elektrolitlere karsi
diistk bir hassasiyete sahiptirler ve bu yiizden
say1Siz islak-kuru déngd dretirler.

Ozel olarak secilmis giibreler makro ve mikro
elementler bazinda bitkilere dengeli besin
saglarlar. Bunlar bir bitkinin erken biyime
evresine uygun bir formatta ¢ozindr mineral
glibreler igerirler; uzun aylar boyunca sabit bir
besin kaynagi sunmak igin tasarlanmig yavas
salimli gtibreler ve toprak tizerine odaklanarak
mikrobiyolojik aktiviteyi ve genel toprak
saghigini artiran sentezlenmis organik gibreler.

Son olarak kimyasal-fiziksel ¢zellikleri (CEC,
WRC, vb.) ve tiim bilegenlerin homojen
dagihmini saglayan nitelikleri nedeniyle segilen
TerraCottem®'in taglyici malzemesi ile isbirligi
tamamlanir.

TerraCottem® bitki sulandiginda
etkinlesir. Polimerler suyu ve
giibreleri emerler.

Avustralya'da kurulu TC Advantage Pty
firmasinin ifade ettigi gibi:

"Bunlarin hepsini birlikte eklediginizde
sonug hizh ve gigli kok gelisimidir. Bu
da suya daha fazla erisim, daha

az kayip ve kokler ile tag arasindaki
karsilikh dinamik digtuniildiigiinde,
belirgin sekilde etkin bilyiime anlami-
na gelir. Uzun vadede, TerraCottem’in
toprak iyilestirici gucii bitkilerin
stresten arinmasi anlamini tagir.”

Buytime habercileri kok kil kok
biytimesini tesvik ederler. Bu
kil kokler polimerlerin iginde
biyir ve gerekli miktarda suyu
ve besinleri emerler.



TerraCottem® Universal ’ \r—ﬁ’_\
Kok geligimini, biyokdtle Uretimini, bitki hayatta RRA@TTEM
kalma oranini artirmak ve sulamayi %50'ye universal
varan oranda azaltmak icin tasarlanmis orijinal W.%
TerraCottem® formiilil. "Ee;;,,;;

Uygulama Alanlar

*Agag & cali dikimi

* Tekrar agaglandirma ve arazi yenileme

* Gicek ve cali tarhlari, gati bahgeleri, gimenlikler, vb.

*Pencere giceklikleri, asma sepetler ve kaplar ', TERRACOTTEM
* Bahcecilik ijﬁ""’ universa
o Tarim | ’ﬁ'ﬂ"‘ .
‘ -
Faydalan* sy

*Daha saglikli bitkiler ve randiman artigi

TerraCottem® Universal

« Topraklarin ve byime ortaminin su tutma kapasitesinde artis 2‘5“% s
*Hayatta kalma oraninda artis Oigluy
g Kutu

*%50’ye varan su tasarrufu

»Daha guclt ve daha derin kok geligimi

*Daha hizli ve daha iyi bitki yerlesimi

*Kuraklik stresi ve hastaliklara karsi daha yuksek direng

*Daha iyi gubre kullanimi

*Bozulmus, tuzlu veya diger marjinal topraklarda bitki byimesi
saglar

i Arbolle, Burkina Faso. Yagmur mevsiminden once
*TerraCottem® (riiniiniin faydalari ve ozellikle su tasarruflan Universiteler TerraCottem® Universal ile dikilen agaglar.
ve bagimsiz laboratuarlar tarafindan onaylanmis ve tasdik edilmistir.

Hayatta kalma orani
Pinus sylvestris L.
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e TerraCottem™ Universal ile
TerraCottem® Universal olmadan

Dért yil sonra



TerraCottem®
toprak lyilestirme teknolojisi essizdir

Her TerraCottem® bileseni bitki (izerinde kendi pozitif etkisine sahiptir ama TerraCottem®
toprak iyilestirme teknolojisini essiz ve bu kadar basarili kilan sey her seyden énce drindn
bilimsel agidan dengeli tim bilesenlerinin sinerjik etkisidir.

tagiyici — \
- malzeme 1

hidro-emici
polimerler

Dogal ¢im sahalar igin
TerraCottem®Turf
oneriyoruz.

TerraCottem® Turf

Fiziksel toprak iyilestirici dogal gim
saha, ekilmis gimen veya ¢imen
dolgularinin kalitesini artirmak igin
0zel olarak formule edilmistir.
Topraklarin ve biytyen ortamlarin su
ve besin tutma kapasitesini artiracak
ve yapilarini, havalanmalarini ve
performanslarini artiracak sekilde
tasarlanmistir. Gimenlerin kok
gelisimlerini ve yaprak biyimesini
artinr ve sulama gereksinimini yizde
50ye varan oranda azaltrr.

Ana Uriin TerraCottem® Universal

agaglar, caliliklar, tekrar agaglandirma,

cicek tarhlari, gevre yenilemesi,
cati bahgeleri ve asili sepetler
icin kullanlr.

Synergetic

Daha fazla blylime, daha az su igin
TerraCottem®'in faydalari

= Su tutma kapasitesinde artig

= Yizde 50'ye varan su tasarrufu

= CEC degerinde artis

= Daha az besin 0ziitlemesi

m Daha iyi tohum ¢imlenmesi

= Daha guclu ve daha derin kok geligimi

= Mikrobiyolojik aktivite artigl

= Kuraklik stresine ve hastaliklara karsl daha yuksek direng
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Genigletimis Ki Ki Syah Tuba Beyaz Tuba Organk Madde TerraCotterm® Turf

Toprak Islahi / Yetistime Ortam

Farkli toprak islahlar ve biiyiime ortamlarinin su tutma kapasiteleri kargilagtirmasi



TerraCottem®

daha fazla blyUme, daha az su igin ornek olay

Incelemeler

TerraCottem® Faydalan Belgika'daki
Ghent Universitesi Spor Merkezinde yapilan
deneylerle onayland

Ust tabakanin su tutma kapasitesi (su tasarrufu) iist tabakanin besin
tutma kapasitesi (giibre tasarrufu), siizillme, stabilite, asinmaya karsi
direng ve gim koki geligimi Uzerinde TerraCottem® Turf ve diger
toprak 1slahlarinin etkisi Avrupa Cim Saha Derneginin saha giinleri
igin test edildi. Testler Nisan 2010'da basladi ve sonuglar TerraCottem®
Turf'un bu yagamsal alanlarin hepsinde énemli bir pozitif etki yarattigini ortaya
koymaktadir. Tim sahalar katilimei sirketlerin sartnamelerine gore bir Gst tabaka
ile dolduruldu. TerraCottem® Turf iki farkli uygulama miktarinda karistirildr:
TC1(Sibelco M31' kum + turba 90/10 + 600g/m? TerraCottem® Turf) ve

TC2 ('Sibelco M31' kum ~+ turba 90/10 +1200g/m? TerraCottem® Turf).
TerraCottem® Turf sahalar rasgele segildi ve iki kontrol sahasi olan CON2
(toprak) ve CON1 (‘Sibelco M31' kum + turba 90/10) ile karsilagtinild.

Uygulama tarihi: 5 Nisan 2010

Degerlendirme tarihi: yil boyunca farkli zamanlardatv

Kok drnekleri kok gelisiminde canli agirlik + yiizde 40 ve kuru agirhk + yiizde 30’luk hir artis sergiler.
*TC1&1C2 vs. CON1 — ayni (st toprak bilegimi

TerraCottem® sahalarinin su tutma
kapasitesinde artis

Ust katmanda TerraCottem® Turf varligi ¢cimenligin
siizillme ve stabilitesi iizerinde hichir etki yapmaz.

0zel ¢cimenlikler

Projenin adi: Kortrijkstraat, Wortegem-Petegem, Belgika

Uygulama tarihi: Ekim 2009

Degerlendirme tarihi: Ekim 2010

Saha kogullan: tinli toprak

Uygulama miktari: 120g/m? - 20cm derinlige

TerraCottem® Kullanma Nedeni? Hizli bir gimenlik gelisimi saglamak

Sonuglar: Kuraklik direncinde artisla beraber iyi gelismis cimenlik

Cim doseme 1zgaralari

Projenin adi: Hotel La Reserve, Knokke, Belgika
Uygulama tarihi: Mayis 2011
Degerlendirme tarihi: 24 Temmuz 2011

Toprak profili: Lav alt tabakas ile doldurulmug ¢im doseme 1zgaralari
tizerine ekilen gimlerin Gst tabakasi ve TerraCottem Turf gimento
tzerindeki ayni alt tabakanin 15 cm’lik katmaninin izerindedir.

Uygulama miktar: 120g/nf
TerraCottem® Kullanma Nedeni? Gim (kok) geligimini artirmak ve

topragin su tutma kapasitesini gelistirmek.

Tohumlamadan sekiz hafta sonra

Bir yeralti otoparkinin tepesine inga
edilmis yiirime yollarinin toprak
profillerine uygulanmasi



Sportif ¢cim sahalar/golf

Projenin adi: Benalup Golf & Country Club, Benalup, ispanya
Uygulama tarihi: 23 Haziran 2010

Degerlendirme tarihi: 11 Agustos 2010

Saha kosullari: Tinli-killi toprak

Uygulama miktari: 120g/m? - 20cm derinlikte

TerraCottem® Kullanma Nedeni? Topragin su tutma kapasitesini artirmak ve
daha giilt ve daha derin kok gelisimi saglamak.

Kok bolgesi katman igine
TerraCottem® Turf katilmasi

Tohumlamadan yedi hafta sonra elverigli
kdk bilyiimesine ornek

Sonuglar: lyi kok ve gim biyiimesi.

Gelismis dogal sportif ¢cim saha

Projenin adi: Pitch & Putt Golfbaan Molenhoek, Hollanda

Uygulama tarihi: 10 Mayis 2009

Degerlendirme tarihi: 18 Kasim 2010

Saha kosullan: yiiksek tas icerikli kumlu toprak

Uygulama miktari: standart miktar (600g/m3 kum) ve ¢ift doz (1200g/m? kum)

TerraCottem® Kullanma Nedeni? Sig koklere ve kurumaya meyilli bir tist
tabakaya sahip ¢imen ortisd zayifti.

8 Haftalik 1slahtan sonra

SandCat'in doner diskleri
iist tabakada yariklar
olusturur ve ayni anda
icine toprak 1slahi katar.
Her iki durumda bir kum
ve TerraCottem® Turf
karigimidir

TerraCottem® Turf iiriiniiniin
Dryject ile uygulanmasi.
Yitksek basingh su kok
bdlgesini kirarken ayni anda
kum ya da toprak islahi ile
doldurmak icin patentli
Vakum teknolojisi kullanir.

Sonuglar: Daha iyi kok gelisimi ve ¢im ortisa.

Sportif ¢cim sahalar/futhol

Projenin adi: Manchester City Stadyumu, Manchester, Birlesik Krallik
Uygulama tarihi: 11 Haziran 2010

Degerlendirme tarihi: 10 Kasim 2010

Toprak profili:

100mm st kok bolgesi

(ylizde 15 toprakla harmanlanmis
ylizde 85 orta derece kum); st kok
bolgesi yarim doz TerraCottem® Turf
ile iyilestirildi ve Desso GrassMaster
enjekte edildi.

M 200mm kaba/orta taneli kum alt
kok bolgesi yarim doz TerraCottem®
Turf ile iyilestirildi.

150mm kalinhginda kum tutucu.

TerraCottem® Kullanma Nedeni? Kok bolgesinin su tutma
kapasitesini artirmak.

City Stadyumu gok yogun bigimde kullanilmaktadir. Manchester City futbol kuliibii
cimlerin yeniden bilyiimesi igin arada gok az ya da hi¢ zaman kalmadan yil boyunca
konserler ve etkinlikler dizenlemektedir.

Sonuglar: Gimlerin hizli geligimi.



daha fazla buytme, daha az su sarfiyati saglar.

TerraCottem® daha fazla biytime,
daha az su sarfiyati saglar.
Artan gigek sayisi
Daha uzun gigeklenme donemi
Azalan kuraklik stresi, solma ve bitki kaybi
YUzde elliye varan su tasarrufu
Bakim giderlerinden tasarruf
Bozulmus, tuzlu veya marjinal topraklarda
biyume saglar.

Daha fazla bilyiime, daha fazla cicek.

Kontrol

"TerraCottem® Universal bitki stresinin azaltiimasinda
belirgin bir etki yapti ve bu da ardindan sulama gereksiniminin
azalmasina yol acti. Lokasyona bagh olarak bu ii¢ kata kadar
cikabiliyor. Bu da iyi tarim ve bahcecilik uygulamasi ilkelerine
bir ek fayda anlamina geliyor."




TerraCottem®
daha fazla buyUme, daha az su igin ornek olay

Incelemeler

Asili sepetler Sonuglar: Marigold Solar Orange ve Cordyline TerraCottem® Complement tarhi
TerraCottem@ Universal ile sudan tasarruf iginde 0zellikle daha iyi performans gosterdi.

Misteri: Oudenaarde Belediyesi, Belgika -1999 'Entente Florale' Gimiis Odiilii

Proje: Pelargonium. Bidens, Helichrysum. Glechoma, Sanvitalia, Surfinia ve
Impatiens de dahil, gok gesitli bitki trleri ile dort tip asili sepet ekildi

(A. B, C ve D). Saksi topraginin bilesimi m3 basina %50 kara turba. %40 beyaz
turba, %10 kil + 1.25kg 14:16:18 glbre + iz 6geleri, 1,5kg Osmocote ve 10kg

TerraCottem® Universal. The Dell, TerraCottem® Complement TerraCottem® Complement bulunan
¢ kullanilmayan tarh tarh The Dell daha giiclii gigekler ve

Bakilacak 967 sepet ve Mayis ortasindan Eyliil ortasina kadar 18 haftalik bir daha az solma sayesinde artik daha

sulama donemi ile sepetleri sulamak igin gereken sire oldukga uzundu. A Tipi canli

sepetlerin (862) sulanmasinin tamamlanmasi 25 saat stirerken diger sepetlerinki

(105) 16 saat siirdil - Geri doniistiirilmiis TerraCottem® Universal

 saksi toprag

- Bir onceki sezonun asili sepetlerinden alinan saks|

-~ harcinin saklanmasinin basarili oldugu TerraCottem®
Sulama seferleri {  Sulama seferleri Complement eklenmesi sayesinde kanitlandi.

TerraCottem® Universal olmadan :  TerraCottem® Universal ile

Sonuglar: TerraCottem® Universal’in dahil edilmesi nedeniyle sulama sikligi
haftada en az bir sefer azald!.

{ Misteri: Oudenaarde Belediyesi, Belgika

1/hafta

Proje: In Spring 2009. Oudenaarde Belediyesi, belediyenin asili sepetlerinden
i alinan Onceki yila ait saks! topraklarina dayali geri donistirdiimis TerraCottem®

Saks! topragina TerraCottem® Universal uygulanarak, tek bir saks! topragina Begonia Tagetes ve Salvia dikti. Bu sepetlerde saksi topragina
sezonda 738 saatlik sulama tasarrufu saglandi. i katilmig TerraCottem® Universal vardi. Bir onceki sezon tiketilen bilesenleri
: . : ¢ tamamen doldurmak amaciyla bu geri dondstiralmiis malzemeye TerraCottem

Sezon bhasina sulama saati ¢ Sezon bagina sulama saati : ) B B

TerraCottem® Universal olmadan :  TerraCottem® Universal ile Complement eklendi.
Atipi sepetier i 1350 saat ¢ 900saat - Sonuglar: Sadece birkag hafta sonra, daha fazla agan daha biiyiik cigekler gigek
Diger modeller i 576 saat i 288 saat - tarhlaninin daha yodun ve daha homojen gorinmelerini sagladi. Olagandistii sicak
Toplam (saat) {1926 saat 1188 saat : ve kuru yaz mevsimine ragmen, normal sulama sikligr korundu. Buna ek olarak,

............................... gigeklenme déneminde énemli bir am§ g('jzlendi.
Toplam (giin) 148,5 giin :

Cicek tarhlari
TerraCottem® Universal and TerraCottem®

Complement ile daha iyi buyime, daha fazla gicek = 77 ; :
ve daha az solma TerraCottem® Complement bulunan  Kontrol

¢ geri doniigtiriilmiis TerraCottem®
Miisteri: Portsmouth Belediye Meclisi, Birlesik Krallik - saks! topragi

Proje: Bu deney igin iki farkli yerde bulunan gesitli tarhlarda 25 gesit bitki tiiri
kullanildr - 'The Dell' ve “Large Burgoyne'. Deney toplam 32 gigek tarhini kapsad:
Yer basina 16 cicek tarhi. Birinci Yil 32 tarhin hepsi metre kare bagina 100 g
standart miktarda TerraCottem Universal ile islendi. kinci yilin Mayis ayinda
tarhlarin yanisi ayni miktarda TerraCottem® Complement ile islendi. lgili tim
kontrol tarhlari meclis tarafindan kullanilan standart gabre ile islendi. Tdm
parsellere ayni sulama rejimi uygulandi. Hem TerraCottem® Complement ile : PR . .
islenen tarhlarda hem de kontrol tarhlarinda ayni bitki tdrleri kullanild. TerraCottem® Complement bulunan  Kontrol

© geri donustiiriilmils TerraCottem®

* saks! toprag




TerraCottem®
daha fazla buytme, daha az su sarfiyati saglar.

Daha saglikli agaglar ve
verim artigi

TerraCottem® Universal ile islenen :
Chemlali zeytin agaglan (sagda) kontrol
agaci (solda) ile karsilastinldiginda
boy olarak net bir fark ortaya koyuyorlar.

Hayatta kalma oraninda artig

Hayatta kalma orani (%)
Pinus sylvestris L.

]

TeraCotten® Universal e[ 11}

Hayatta kalma oran
(]

Temaottem® Universalolmadan @1 74 ©

74 :

TerraCottem® agaglariniz ve galilariniz
- igin bir sigortadr.

Yiizde 50’ye varan su tasarrufu

TerraCottem (/1)
sulama 50% &

‘100%

TerraCottem® Universal uygulanmasi
normal sulama ile biyokutle Gretimini
© ve bitki kalitesini 6nemli olgude artirr.
Sulamada yiizde 50 azalma ile bile :
biyokutle dretimi ve bitki kalitesi gelisir.

- Daha giiglii ve daha derin
- kok geligimi

-~ Solda TerraCottem® Universal
kullanilan ve sagda kullaniimayan
- portakal agaglar.

01: Arbolle, Burkina Faso. Yagmur
mevsiminden hemen dnce verimsiz
toprakta TerraCottem® Universal ile
dikilen akasya agaglar.

02: Ayni adaglar iki yil sonra.
TerraCottem® Universal topragin su ve
besin tutma kapasitesini artirarak
topragin yagsam kosullarini geligtirdi.
03: Dort yil sonra bu getin kosullarda
bile iyi bir bitki bilyimesi ve hayatta
kalma oranlarinda artig saglandi.

.~ Daha hizli ve daha iy bitki
- kurulumu

01: TerraCottem® Universal

kullanilan Cotoneaster horizentalis.
02: TerraCottem® Universal

kullaniimayan Cotoneaster horizentalis.

Bozulmus, tuzlu veya marjinal

- topraklarda hilyiime saglar

© 01: Sirbistan, Belgrat'ta bulunan
© Nikola Tesla Ltd. termik enerji

© santralinin kil bosaltim alanina

© dikildikten hemen sonra Robinia
pseudoacacia.

02: Ayni bitki dort ay sonra.

*TerraCottem® driiniiniin faydalari ve tzellikle su tasarruflar Universiteler ve bagimsiz laboratuarlar tarafindan onaylanmis ve tasdik edilmigtir.

Kuraklik stresi ve hastaliklara
- kargi daha yilksek direng

Jatropha curcas, bu tuzlu suda blyime
© kosullarina bitki gukuru basina 40g

- TerraCottem® Universal uygulandi

(yarr artilmig kanalizasyon suyu ile

¢ suland).



TerraCottem®
daha fazla buyume,daha az su igin TerraCottem®

Kentsel agaclandirma

Projenin adi: Hafenrandstrafe,
Bremen Belediyesi. Almanya
Uygulama tarihi: Nisan 2010
Degerlendirme tarihi: Ajustos 2010
Saha kosullari: Riizgar alan kumlu
toprak ve yol ylizeyinden yansiyan s
Uygulama miktari: 1.5 kg/m?
TerraCottem® Kullanma Nedeni?
Kuraklik stresini azaltmak ve daha

iyi buyime saglamak.

- Otoyol agaclandirmasi

Projenin adi: M'saken-Sfax Yolu,

i Tunus

i Uygulama tarihi: Nisan-Mayis 2008
Degerlendirme tarihi: 8 Aralik 2008
i Saha kogullari: Sevler (koti toprak,

! kayalarla dolu). Temmuz-Eylil

i sicaklig 45-50"C'ye ulagiyor. Her alti

 ila sekiz haftada bir sulama

i Uygulama miktan: bitki gukuru

i bagina 500g

! TerraCottem® Kullanma Nedeni?

Bakim giderlerinde yiizde 30 ve  :
yenileme maliyetlerinde yiizde 25
azalma :

Sonuglar: Bremen Belediyesi driinle
ok iyi deneyimler sagladi.
Hafenrandstrasse kigiik ajaglandirma
seridi ile (1 m) Bremen’de bir
‘sorunlu cadde’ olarak gériiltiyordu.
TerraCottem® Universal’in
katilmasiyla artik durum dyle degil.

Mejaz El Bab otoyolunda yasanan

¢ ylksek 6lim oranlarini azaltmak. Orta
{ sevdeki bitkiler yiizde 25 ve yan

i sevlere dikilenler ise yiizde 80 olim

{ oranina ulagt.

Sfax Giseleri ve GP1-sehir merkezi
doner kavsagi da dahil M'saken’den

Sfax’a kadar otoyolun 4. bdlimiinde,

tiim hitkiler TerraCottem® Universal
ile islendi.

Otoyolun girigindeki doner kavsak
tamamen TerraCottem® Universal
ile iglendi.

- Sonuglar: Hayatta kalma oraninda

- onemli bir artis: yuzde 98'lik bir

: hayatta kalma orani ve sulama ve
bakim giderlerinde énemli bir azalma.
© ElJem Idare ve Giseleri “islenmemis
- alanlar TerraCottem® Universal ile

: iglenen sahalardan U kat daha fazla

- sulandt. Bunun yani sira, islenmeyen
© bitkilerde iglenen bitkilere kiyasla
daha yavas biiyime gerceklesti," diye
¢ konustu. Buna ek olarak,

- TerraCottem® Universal’in varlig

¢ bitki yenileme maliyetini yizde 30 ve
- bakim zamani ve bitcesini ise yuzde
¢ 35 azalttl.

- Tubestock agaglandirma

¢ Projenin adi: Clissold Reserve.
i Uygulama tarihi: Kasim 2004 .
i Dedgerlendirme tarihi: 9 Haziran 2006
i Saha kosullari: Air toprak

¢ Uygulama miktar: Bitki gukuru

{ bagina yaklaik 10g

¢ TerraCottem® Kullanma Nedeni?
Nehir kiyisinin olusturulmasina yardimci
¢ olmak ve yerli kus ve hayvanlarin

i yagamasi igin cali koridorlarini

i genisletmek.

B TerraCottem® Universal ile dikilen
i i yerli tekrar yesillendirme ¢aligmalari
i ile iglendi.

i Cok yiiksek hayatta kalma ve

i bilyiime oranlar

- Sonuglar: Nic Pagnamenta ve Rob
¢ Spilling agikliyor: "TerraCottem®

- azellikle sicak donemlerde takip

¢ bakim giderlerimizi en aza indirdi.

- Siddetle tavsiye ediyoruz. Bitkiler

¢ dikildikten sonra artik gergekten

- endiselenmemiz gerekmiyor."

- Yenileme agaclandirmasi

Projenin adi: Winterslag, Belgika
¢ Uygulama tarihi: 2002 bagi

Degerlendirme tarihi: Kasim 2002

£ Saha kogullan: Eski maden sanasi atik tepesi
¢ Uygulama miktari: Bitki cukuru

i basina4.5kg

¢ TerraCottem® Kullanma Nedeni?
Surddralebilir bir yesil gevre olusturmak.

i Eski Winterslag komiir madeninin

¢ yenileme projesi

- Sonuglar: TerraCottem® Universal

¢ Blim oranini sinirlamak igin tm agaglarin
- dikim cukurlarina eklendi. Yuzde 97.7"lik
¢ bir hayatta kalma orani elde edildi.

‘ Tekrar Agaclandirma

¢ Projenin ad: 'La Teja' Sitesi. Mantar
Mesesi Ormani. Los Barrios, ispanya

¢ Uygulama tarihi: 28 Temmuz 2003

¢ Degerlendirme tarihi: 27 Agustos 2004
¢ Saha kosullari: Kayalik killi toprakir gev ve

i azyagis

¢ Uygulama miktar:: Bitki cukuru basina

i 250

i TerraCottem® Kullanma Nedeni?

i Hayatta kalma oranlarini artirmak.

© Dnde TerraCottem® Universal

i olmadan dikilen agag,

. arkada TerraCottem® Universal
 ile iglenen agag

- Sonuglar: Islenmeyen agaglar yizde
¢ 26,3'lUk bir hayatta kalma oranina
sahipken, TerraCottem® Universal ile
¢ islenen agaclar ylizde 60"a ulast.
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TerraCottem® does not produce for other brands. You will only find the quality and efficiency
of the TerraCottem® soil conditioning technology under the TerraCottem® brand name.
© Copyright TerraCottem bvba — All Rights Reserved.



